Eftirlit med gardi Stekkjarass

Reglugerd 942/2002 um 6ryggi leikvallataekja og leiksvaeda og eftirlit med peim
12. gr.
Innra eftirlit.

Heilbrigdisnefnd skal gera krofu i starfsleyfi um innra eftirlit a8 leiksveedum og med
leikvallataekjum. Rekstraradili ber abyrgd & innra eftirliti. Abyrgdaradili skal vera ad
hverjum eftirlitspaetti innra eftirlits og skal hann gera rekstraradila vidvart um pad sem
aflaga fer og benda & naudsynlegar Urbeetur. Rekstraradili skal gera naudsynlegar
urbaetur eda taka leikvallataeki Ur notkun.

Innra eftirlitid skal vera samkveemt dkvaedum stadalsins iST EN 1176. Innra eftirlit skal
framkvaema samkvaemt gatlista og i pvi skal vera slysaskraning. | innra eftirlitinu skal
tilgreina til hvada urbodta skal gripa pegar fravik verda fra dkveedum reglugerdarinnar og
hvenaer Urbétum var lokid. Maelt er med ad innra eftirlit sé hluti af gsedahandbodk.

Innra eftirlit greinist i reglubundna yfirlitsskodun, rekstrarskodun og adalskodun, sbr.
akvaedi i vidauka Ill. Adalskodun skal framkveemd af haefum adila samkvaemt
leidbeiningum framleidanda leikvallatzekja.

1. Reglubundna yfirlitsskodun getur purft ad framkvaema daglega allt eftir notkun
og alagi a leiksvaedinu. Tilgangur hennar er ad greina strax haettur sem geta
stafad af skemmdarverkum, notkun, sliti eda vedrun. Deemi um petta er
hattulegt rusl, skemmd leikvallataeki, lausar festingar leikvallataekja og marka,
slitnir hreyfihlutir, flisar, atistandandi naglar og skrufur og évardar undirstodur.
Reglubundin yfirlitsskodun felst einnig i ad jafna yfirbordsefni undir
leikvallataekjum med pvi ad raka til mol og sand og sdpa lausu efni af stéttum
eftir porfum. Pa skal vid reglubundna yfirlitsskodun fjarlaegja skemmd leikfong og
gera videigandi radstafanir til ad taka biladan bunad Ur umferd.

Bilanir eru skradar i sérstaka stilabdk par sem skrad er hvernig bilun, hvenaer hun
kemur fram, hvenaer lagadar og hver skrair.

2. Rekstrarskodun felst i verklegri yfirferd, vidhaldi og vidgerdum og geeti purft ad
framkvaema hana a 1-3 manada fresti eftir notkun og alagi. Skoduninni er atlad
ad ganga ur skugga um ad leikvallataeki virki eins og til er aetlast, stodugleiki og
festingar peirra séu tryggar, kanna slitfleti, gera vid taeki og framkveema
naudsynlegt vidhald, svo sem mala, skipta um slitfleti, festa teeki og jafna



undirlag. Hér er baedi unnid eftir leidbeiningum framleidanda og abendingum fra
reglubundinni yfirlitsskodun.

Eins til priggja manadafresti.

3. Adalskodun er astandsskodun sem zetlad er ad gera heildarattekt a oryggi
leikvallataekja, yfirbordsefna, m.a. yfirbordsefna til dempunar falls, og undirstada
undir leikvallataekjum (stodugleikaprof), til deemis vegna ahrifa vedrunar eins og
ryds og rotnunar 3 leikvallataeki og a yfirbordsefni. Einnig allar breytingar er geta
haft ahrif 8 6ryggi leikvallataekja. bar ma nefna ahrif vidgerda eda isetningu nyrra
hluta og uppsetningu nyrra taekja a leiksveedum. Stadallinn segir til um ad
adalskodun eigi ad vera framkveemd af haefum adila samkvaemt leidbeiningum
framleidenda. Haefni adila fer eftir edli verkefnis.

Einu sinni & dri ? Loggiltur eftirlits adili.

Svona gerum vid i Stekkjarasi.

Reglubundin yfirlitsskodun leiksvaedis.

Framkvaema skal reglubundna yfirlitsskodun & gardinum daglega. Skodunin skiptist &
milli deilda vikulega. Tveer deildir ur hvorum enda bera abyrgd & ad gardurinn sé
skodadur po svo ad vidkomandi deild/deildir fara ekki Gt. Gardinum er skipt i tvennt og
skodar hvor endi sinn hluta, skiping er vid dotaskur.

Tilgangurinn er ad greina haettur sem geta stafad af skemmdarverkum, notkun, sliti og
vedrun. Daemi um petta er heaettulegt rusl, skemmd leikvallataeki, lausar festinga, slitnir
hreyfihlutir, flisar, atistandandi naglar og skrufur og évardar undirstodur.

Urbaetur:

Unnid er eins og skot ad urbdétum. Pad er i hdndum starfsmanna eins og kostur er en
kallad 4 adstod vid vidgerd ef parf. Allar bilanir skradar i stilabok og kvittad fyrir pegar
vidgerd hefur verid gerd.



